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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας

L I G H TA K  E L E C T R O N I C S  C O R P.

24 VDC (typical)
12 VDC (min.) - 28 VDC (max.)
με προστασία αντεστραμμένης πολικότητας

S.P.L. (στο 1 μέτρο) 100 ± 5dB στα 24 VDC 

Συχνότητα σειρήνας 2.5 KHz ± 30%

Ένταση φάρου Πάνω από 8,000mcd (6pcs Super Bright LED)

Έλεγχος Συνεχόμενης Λειτουργίας Πάνω από 24 ώρες (στα 24 VDC)

Υλικό Polycarbonate (UL 94 V-2)

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10ºC έως 65ºC (για 10 λεπτά)

Θερμοκρασία Αποθήκευσης -40ºC έως 80ºC

IP (βάση ευρωπαϊκού προτύπου) IP55

Μήκος ενσωματωμένου καλωδίου (AWG 20) 27cm. 

Κατανάλωση (στα 24 VDC)           
 Μόνο η σειρήνα:

  Η σειρήνα με τον φάρο:
22mA (typical), 30mA (max.)
65mA (typical), 85mA (max.)


